Vano tecnico collocazione pompa di
calore e accessori
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CENTRALE TECNOLOGICA
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LEGENDA RISCALDAMENTO £ RAFFREDDAMENTO

Tubazione di rame secondo norma UNI EN 1037 fornita in verghe

e Tubazione di rame secondo norma UNI EN 1057 fornita in rotoli preisolata

\W/

Tubazione scarico condensa in PYC 940 mm
Indicazione diametro est./int. tubazione

Indicazione grandezza ventilconvettore

Indicazione grandezza radiatore

Ventilconvettore installozione a soffitto orizzontale

(E=—=)  Ventilconvettore installazione a pavimento

Radiatore tubolare in acciaio con valvola termostatica
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LEGENDA CENTRALE TECNOLOGICA

Pompa di calore VITOCAL 222 AWT—-M-E-AC (o similare)

Potenza termica: 8,70 kW (temp. aria esterna —7 'C con temp. mandata acqua 60 °C)
Potenza raffreddamento: 5,00 kW (temp. aria esterna 35 "C con temp. mandata acqua 7 °C)
Completa di vaso d’espansione, elettropompa e accessori di sicurezza
Unita esterna VITOCAL (o similare)

Regolazione VITOTRONIC 200 WO1C (o similare)

Sonda temp. esterna

Resistenza elettrica integrata

Vaso d’espansione (interno pompa di calore)

Kit idraulico

Kit miscelatore

Pompa di ricircolo omologata per impianto sanitario

Degasatore

Defangatore

Valvola di sovrapressione (portata minima)

Valvola di sfiato automatica

Vaso d'espansione omologato INAIL (capacitd indicata nell’elaborato)
Volano termico (accumulo capacita 100 1.)

Valvola di sicurezza INAIL diametro 1/2” tarata a 3 bar

Valvola di sicurezza INAIL diametro 1/2” tarato o 5,4 bar

Vaso d’espansione omologato INAIL per uso igienico sanitario con membrana atossica
(capacita indicata nell'elaborato)

Valvola di intercettazione a sfera impianto

Valvola di intercettazione a sfera omologata per uso igienico sanitario
filtro a y ¢1/2"

Demineralizzatore

Filtro

Dosatore di polifosfato

Rubinetto per prelievo

Termostato ambiente

Valvola di ritegno impianto

Valvola di ritegno omologata per uso igienico sanitario

Gruppo di caricamento con disconnettore @1/2”

Disconnettore
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