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Cavidotto

MODULI FOTOVOLTAICI

L'impianto & formato da 14 moduli collegati in serie in un unica stringa.

La potenza nominale di picco & pari a 3.360 Wp.

CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATIVE DEI MODULI
Potenza nominale: 240 Wp

Vmp: 30,4 V

Imp: 7,90 A

Voc: 37,2V

Isc: 8,57 A

Dimensioni: 1652 x 994 x 46 mm

Peso: 19 kg

SISTEMA DI CONVERSIONE
CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATIVE INVERTER

VALORI D'INGRESSO
- Range tensione MPP: 90 - 580 V
- Tensione max: 600 V

VALORI D'USCITA

- Potenza nominale: 3.500 W
- Corrente max: 20 A

- Rendimento europeo: 96,5%

GENERATORE FV
- Tensione MPP @ 25°C: 425,6 V
- Tensione MPP @ 70°C: 362,59 V
- Tensione Uoc @ -10°C: 580,77 V
- Corrente MPP @ 25°C: 7,90 A
- Corrente Isc @ 70°C: 8,72 A
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PROPSETTO SUD

REGIONE VENETO PROGETTO ESECUTIVO
REALIZZAZIONE DI UNA "STRUTTURA MULTIFUNZIONE" DI SERVIZIO
ADIACENTE ALL'ITINERARIO CICLOTURISTICO I3 E
QUALIFICAZIONE PERCORSO (ristoro)
COMUNE DI
PONTECCHIO
POLESINE
Provincia di Rovigo
Committente: Oggetto: Elab:
COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE (RO) IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SCHEMA I—Im < T \_
ELETTRICO UNIFILARE b
Scala 1:50
Ufficio Tecnico Comunale Progettista:
Responsabile Area Tecnica:
Dott. COLOMBO DANIELE Arch. TRENTINI GIANLUCA
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 99 della Legge n. 633 del 22/04/1947 ci si riserva la proprieta intellettuale e materiale di questo elaborato e si fa divieto a chiunque di renderlo noto aterzi o di riprodurlo anche in parte, senza preventiva autorizzazione




