PARTICOLARE DI

COLLEGAMENTO DISPERSORE DI TERRA

DADO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO

CHIUSINO CARRABILE

DISPERSORE DI TERRA
IN ACCIAIO ZINCATO A

IN OTTONE

CAPOCORDA A COMPRESSIONE
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ESEMPIO DI QUOTE D'INSTALLAZIONE
PER LE VARIE APPARECCHIATURE

QUADRO ELETTRICO

160 cm

L8

SUONERIA

i

ROUIGT

160 0 205 cm

CITOFONO/VIDEOCITOFONQ

140 cm

PART

COLARE PLAFONIERA DI

EMERGENZA

d>13F
f = DIAMETRO DEL CERCHIO
CIRCOSCRITTO AL FASCIO DI CAVI

d = DIAMETRO INTERNO DEL CERCHIO
(MINIMO 10mm)

IL DIAMETRO INTERNO DEL TUBO DEVE ESSERE
ALMENO 1.3 VOLTE IL DIAMETRO DEL CERCHIO
CIRCOSCRITTO AL FASCIO DI CAVI

CROCE DIM. 50x50x5 33./ POZZETTO DIM. 40x40x40 cm.
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PIANTA PIANO TERRA—Scala
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QER QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE
A VALLE ENEL
QEG
QUADRO ELETTRICO GENERALE
aL
QUADRETTO LUCI A 4 PULSANTI
- SCATOLA DI DERIVAZIONE E/0
— PORTAFRUTTO DA ESTERNO
¥l DEVIATORE

d INTERRUTTORE UNIPOLARE
PULSANTE

INTERRUTIORI-PRESE IN CUSTODIA IP55

PLAFONIERA AUTOALIMENTATA PER
ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA AUT. 1 ORA

QUADRETTO PRESE (N.2 2P+T 16A)
ALIMENTAZIONE MOTORE SERRANDA

PLAFONIERA PER LAMPADE A LED
DA 56W IP6S

PUNTO LUCE A PARETE

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA PLAFONE
CON LAMPADA A LED DA 20W IP66

RILEVATORE DI PRESENZA A PARETE

PLAFONIERA PER LAMPADE A LED
A SOFFITTO O PARETE DA 18W

! PRESA- 2xI0AFT PLAFONIERA DA ESTERNO PER LAMPADE
VAN A LED DA 14W
T PRESA 2x10,/16A+T BIPASSO
LAMPADA FISSATA Al TRAVI A LED 60W
T PRESA SCHUKO 2x10/16A+T
. ————— [ AMPADA FISSATA Al TRAVI A LED 40W
PRESA TRASMISSIONE DATI
LAMPADA FISSATA Al TRAVI A LED 20W
PRESA IEC 309 3P+N+T 16A 400V P55
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO £ FUSIBILI AN SO CPUPEG TR
(H—= o/ conpizioNAMENTO

PRESA IEC 309 INTERBELOCCATA CON
FUSIBILI DA 2P+T 16A IP6/

PRESA IEC 309 INTERBLOCCATA CON
FUSIBILI DA 3P+T 16A IP6/

ALIMENTAZIONE UTENZA

PULSANTE DI ANNULLO
CHIAMATA DAL BAGNO

PULSANTE A TIRANTE
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ALIMENTAZIONE GRUPPO ESTERNO
DI CONDIZIONAMEN TO

DISPERSORE DI TERRA ENIRO
POZZETTO IN C.L.S. ISPEZIONABILE

POZZETTO IN C.L.S. ISPEZIONABILE

POZZETTO IN C.L.S. ISPEZIONABILE
PER IMPIANTO TELECOM

P CONDUTTURA MONTANTE,/DISCENDEN TE
AVVISATORE OTTICO/ACUSTICO
CHIAMATA DAL BAGNO — CAVIDOTTO INTERRATO ¢ 125 mm
PULSANTE LUMINOSO SGANCIO DI — —  CAVIDOTTO INTERRATO @ 80mm
® EMERGENZA IN CUSTODIA STAGNA
CON VETRO FRANGIBILE [A] ASPIRATORE TEMPORIZZATO
REGIONE VENETO PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI
PONTECCHIO

POLESINE
Provincia di Rovigo

REALIZZAZIONE DI UNA "STRUTTURA MULTIFUNZIONE" DI SERVIZIO
ADIACENTE ALL'ITINERARIO CICLOTURISTICO I3 E
QUALIFICAZIONE PERCORSO (ristoro)
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